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Ukazkoveé rozloZenie izoterm pre kombinaciu rému
a okenného kridla SP i + i +(SP 012 + SP 621)

SPECIFIKACIA PRODUKTU
SYSTEM MATERIAL :,'li?m Féﬁ;ﬁ zxg,?&'mA TYPY OKIEN TYPY DVER(
SP hlinik / polyamid 75mm / 84 mm / 14-61mm jedno, do\lt?/jé‘krgsgogi\?:ﬁ::\/é von,
SP i+ hlinik / polyamid 75mm / 84 mm / 14-61mm Jedno, dggg:ﬁ,ﬁ“&isﬁﬁg\'é von,
TECHNICKE UDAIJE
SYSTEM TEPELNA IZOLACIA Uf * PRIEPUSTNOST VZDUCHU ZATAZENIE VETROM VODOTESNOST
SP Uf od 1,41 W/m’K Trieda 4; norma EN 12207 Trieda C5/B5; norma EN 12210 Trieda E1950; norma EN 12208
SP i+ Uf od 1,08 W/m’K Trieda 4; norma EN 12207 Trieda C5/B5; norma EN 12210 Trieda E1950; norma EN 12208

* Tepelnd izoldcia zdvisi na kombindcii zloZenia profilov a na hrabke vypline.
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